甘肃省疾控中心疫苗冷库日常维护要求
一、维护范围：
	服务内容
	数量
（台）

	主制冷机组日常维护
	12

	主制冷机组控制系统检测
	12

	冷库外围及保温部分维护（含配件）
	12

	冷库风幕机维护（含配件）
	2

	冷库灯维护（含配件）
	12

	冷库设备中央控制系统（PLC）的维护保养
	1

	冷库备用机组的正常维护
	12

	100KW备用发电机的正常维护及维修
	1


二、维护要求：
（一）投标方按合同定期全面保养检修机器，检修保养内容及具体时限详见《维护保养内容》，使机组处于良好的运行状态，冷藏库温度保持在2-8℃，冷冻库温度保持在-20℃以下。
（二）投标方负责保障以上各系统的维护保养和各系统正常运行的全部维修，其中系统维修费用包含单价2000元及以内的配件的更换，单价超出2000元的配件由招标方负责，投标方需提供优惠方案。
（三）投标方建立7*24小时值班电话，维修人员定期对所属设备进行巡回检视和常规维护保养，检查用户设备运行状况，清除故障隐患，并向用户通告设备运行情况，同时听取客户意见。
（四）投标方接到故障电话或有突发事件发生时，保证12小时内由有专业维护经验的工程师带队赶到现场解决问题。
（五）投标方负责对招标方技术人员进行使用和维护保养方面的免费培训，提高甲方技术人员对各系统的使用和一般维护水平。
（六）每次维修保养后，投标方填写完善的维修保养报告，并请招标方人员签署意见备查。
（七）投标方出具系统年度维护总结报告交招标方。
[bookmark: _GoBack]三、维护内容
（一）外围保温及防护保养内容
1、保温保护：使用中应注意硬物对冷库库体内外壁的碰撞和刮伤。因为可以造成凹陷和锈蚀，严重的会造成局部保温性能降低。
2、密封保护：由于装配式冷库是由若干保温板拼接而成，因此板与板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时补修，坚决杜绝逃冷现象出现。
3、地面保护：一般小型装配式冷库的地面也使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。
（二）制冷系统的日常作业维护和保养内容
1、初期运转机组：要经常观察压缩机的油面及回油情况，以及油的清洁度，发现油脏或油面下降要及时解决，以免造成润滑不良。
2、对于机组：要经常清扫风冷凝器，使其保持良好的换热状态。检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常摩擦声则应更换同型号规格的轴承。清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
3、对于蒸发器：要经常检查除霜情况，除霜是否及时有效，除霜效果不佳直接影响制冷系统回液。
4、经常观察压缩机运行状况，检查排气温度，在换季运行时，要特别注意系统的运行状况，及时调整系统的供液量和冷凝温度。
仔细倾听压缩机、冷凝器风机运转声音，发现异常及时处理，同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
5、对压缩机的维护：初期系统管道内部清洁度较差，在运行30天后要更换一次冷冻油，对于清洁度较高的系统，在运行半年后再彻底更换一次。制冷技工每年对压缩机进行一次检测、保养。检查压缩机油位，油色。如果油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再补充润滑油；如果油已经变色则应彻底更换润滑油。并检测观察压缩机电机的绝缘电阻（正常0.5兆欧以上）；压缩机的运行电流；压缩机油压；压缩机的工作温度；吸气压力和排气压力。
6、干燥过滤器、电磁调节阀、压差调节阀维修保养：
（1)干燥过滤器：检查干燥过滤器是否已脏堵或吸潮，如是则更换同规格的干燥过滤器； 
（2)电磁调节阀、压差调节阀：  通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀。 
（三）电器系统的日常维护和保养  
1、检测温控系统维修保养： 
（1）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；
（2）送检温度计、压力表合格后方可再使用；
（3)检测传感器参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换； 
（4)检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。
2、控制部分维修保养： 
（1)清洁控制柜内外的灰尘、脏物；
（2)检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；
（3)交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。 
（4)热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。 
（5)自动空气开头维修保养：绝缘电阻应干燥，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。
（6)信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。  
（7)中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；
（8)整个电路的日产维护和检查，常用电器需要做好更新换代的准备，坚决杜绝漏电现象及由漏电而引起的隐患。
3、备用发电机维护保养。保障柴油发电机组的完好及安全运作，确保在停电时能及时投入使用，保障正常供电。
其 他 说 明
1、本次招标维护期壹年，请列明每年的投标总价。
2、招标方每半年支付一次维护款，支付维护款前投标方需提供每月维修保养报告，出具正规发票。
3、其他未明事项欢迎电话或现场澄清。











附件：      冷库维护保养清单
	一
	主机维护保养内容

	1
	检查启动箱和压缩机的电器元件、接线端子
	每月1次
	12
	 

	2
	检查机组启动及运行时的电流、电压
	每月1次
	12
	 

	3
	检查安全保护元件
	每月1次
	12
	 

	4
	检查不正常的声响、震动及高温
	每月1次
	12
	 

	5
	检查冷媒运行状况
	每月1次
	1
	 

	6
	检查阀门的操作状况
	每月1次
	12
	 

	7
	清洗风冷冷凝器翅片
	每季度1次
	4
	 

	8
	运转制冷机组，检查操作状况、检查制冷状况
	每月1次
	12
	 

	9
	检测线程控制器的操作、设置功能
	每月1次
	12
	 

	10
	更换原厂冷冻机油
	视情况而定
	 
	 

	二
	备用发电机维护保养内容

	1
	保障柴油发电机组的完好及安全运作，确保在停电时能及时投入使用，保障正常供电。
	视情况而定
	1
	 

	2
	作应急发电试验，检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常，并做好运行记录。
	每月1次
	1
	 

	3
	放出柴油积水，清洗第一级柴油过滤器；
	每月1次
	12
	 

	三
	风机盘管
	 
	 
	 

	1
	清洗过滤网
	每年1次
	1
	 

	2
	清洗制冷器翅片
	每年1次
	1
	 

	3
	清洗送风机叶轮
	每年1次
	1
	 

	四
	电控系统

	1
	电控柜日常安全检查
	每月1次
	12
	 

	2
	控制系统功能试验和检查
	每月1次
	12
	 

	3
	电线电缆无电化、过热、松动等现象
	每月1次
	12
	 




